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ORMA, de leverancier van kleine haspels t.b.v kassenbouw,  
grote tuinen, paardenbakken, voetbalvelden, tennisvelden,  
golfbanen en andere sportvelden. 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  De ñCreencareò serie bestaat uit twee type haspels. 
 
  - De ñPasseggiandoò, wandelaar, met een slangdiameter van 20mm en 

  slanglengtes van 25 of 30mtr. Speciaal voor tuinen. 
  - De ñLeaderò serie, met slangdiameters van 20,25,32,40,50 en 63mm  
    en slanglengtes van 40,50,70,110,120,150 en 180mtr. Speciaal voor 
    kassenbouw, grote tuinen, paardenbakken, golfbanen en sportvelden. 
    Deze serie kan geleverd worden met turbine of elektrische aandrijving. 
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      Tuinen 
 
 
 
 

 

 

              Passeggiando  Leader 20  Leader25 
    
 

 

      Tennisvelden 
 

 

 

 

 

 

           Leader 20 
 

                                                  Twee tennisvelden in één gang    
 

      Paardenbakken 
 

 

 

 

 

 

 

        Leader 25   Leader 32 
 

 

      Sportvelden 
 

 

 

 

 

 

               Leader 32-40    Leader 50-63 
 
Met een Leader 32 in drie gangen en met een Leader 40 in twee gangen 

 

Welke machine voor welke toepassing. 
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 Frame: Passeggiando 
 

        

  Frame: Passeggiando    

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  20-30 20mm 30mtr 

 

  Druk:   2-4bar 
  Capaciteit:  10-15l/min (0,6- 0,9m3/uur) 
  Straal:   3-6mtr (360°)     8-13mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 6-12mtr (360°)   16-26mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-20 m/uur 
   

Opties: 
 
  - Bijpass voor het regelen van de 
    opwindsnelheid. 
 
 
 
 
 

 
- Sector sproeier i.p.v de standaard 
  meegeleverde sproeier (360°). 
 
 
 
 
 
 
      Sector              Standaard 
 
- Automatische afslag (einde slang).  - Transport beugel.  
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 Frame: Leader 20 Turbine 
 

        

  Frame: Leader 20 Turbine   

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  20-40 20mm 40mtr 

 
  Druk:   2-4bar 
  Capaciteit:  10-15l/min (0,6- 0,9m3/uur) 
  Straal:   8-13mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 16-26mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-20 m/uur 
 
  Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - Bijpass voor het regelen van de opwindsnelheid. 

- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 
  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 

  - Transport beugel. 
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    Frame: Leader 25 Turbine / Elektrisch 
 

        

  Frame: Leader 25 Turbine / Eelektrisch 

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  25-50 25mm 50mtr 

 
  Druk:   2,5-4bar 
  Capaciteit:  20-39l/min (1,2- 2,3m3/uur) 
  Straal:   9-12mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 18-24mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-40 m/uur (turbine), 10-380 m/uur (elektrisch) 
 
  Leader 25 Turbine 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - Bijpass voor het regelen van de opwindsnelheid. 

- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 
  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 

  - Automatische sproeierwagenlift. 
 
  Leader 25 Elektrisch 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - 220V of 380V elektromotor. 

- Snelheidsregeling. 
- Afwikkelsysteem. 
- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift.           Remote control 

 
 
       De leader 25 Elektrisch is door z’n  
       snelheid zeer geschikt voor kassenbouw 
       en paardenbakken. 
        

Model E1 Min. 10  max.   70 m/uur. 
       Model E2  Min. 25  max. 160 m/uur. 
       Model E3 Min. 60  max. 380 m/uur. 
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    Frame: Leader 32 Turbine / Elektrisch 
 

        

  Frame: Leader 32 Turbine / Eelektrisch 

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  32-70 32mm 70mtr 

 
  Druk:   3,2-6bar 
  Capaciteit:  42-100l/min (2,5- 6,0m3/uur) 
  Straal:   12-16,5mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 24-33mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-40 m/uur (turbine), 10-380 m/uur (elektrisch) 
 
  Leader 32 Turbine 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - Bijpass voor het regelen van de opwindsnelheid. 

- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 
- Slanggeleiding 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift. 

 
  Leader 32 Elektrisch 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - 220V of 380V elektromotor. 

- Snelheidsregeling. 
- Afwikkelsysteem. 
- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift.           Remote control 

 
 
       De leader 32 Elektrisch is door z’n  
       snelheid zeer geschikt voor kassenbouw 
       en paardenbakken. 
        

Model E1 Min. 12  max.   80 m/uur. 
       Model E2  Min. 30  max. 170 m/uur. 
       Model E3 Min. 65  max. 400 m/uur. 
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Frame: Leader 32-40 Turbine / Elektrisch 
 

        

  Frame: Leader 32-40 Turbine / Eelektrisch 

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  32-120 32mm 120mtr 

  40-120 40mm 120mtr 

 
Druk:   3,2-6bar 

  Capaciteit:  42-124l/min (2,5- 7,4m3/uur) 
  Straal:   12-19mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 24-38mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-40 m/uur (turbine), 10-380 m/uur (elektrisch) 
 
  Leader 32-40 Turbine 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - Bijpass voor het regelen van de opwindsnelheid. 

- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 
- Slanggeleiding 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift. 

 
  Leader 32-40 Elektrisch 
 

Standaard wordt deze machine geleverd met: 
  - 220V of 380V elektromotor. 

- Snelheidsregeling. 
- Afwikkelsysteem. 
- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift.           Remote control 

 
       De leader 32 Elektrisch is door z’n  
       snelheid zeer geschikt voor kassenbouw 
       en paardenbakken. 
        

Model E1 Min. 12  max.   80 m/uur. 
       Model E2  Min. 30  max. 170 m/uur. 
       Model E3 Min. 65  max. 400 m/uur. 
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    Frame: Leader 50-63 Turbine / Elektrisch 
 

        

  Frame: Leader 50-63 Turbine / Elektrisch 

        

Art. Nr Type Slang D Slang L 

  50-120 50mm 120mtr 

  50-150 50mm 150mtr 

  50-180 50mm 180mtr 

  63-110 63mm 110mtr 

 
Druk:   3-6bar 

  Capaciteit:  107-348l/min (6.4- 21.0m3/uur) 
  Straal:   17-31mtr (met de sectorsproeier) 
  Werpbreedte: 34-62mtr (met de sectorsproeier) 
  Opwindsnelheid: 10-40 m/uur (turbine), 18-600 m/uur (elektrisch) 
 
  Speciaal voor voetbalvelden en andere sportvelden. 
 

 
 
Leader 50-63 Turbine 

 
Standaard wordt deze machine geleverd met: 

  - Bijpass voor het regelen van de opwindsnelheid. 
- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 
- Slanggeleiding 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift. 
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Leader 50-63 Elektrisch 

 
Standaard wordt deze machine geleverd met: 

  - 220V of 380V elektromotor. 
- Snelheidsregeling. 
- Afwikkelsysteem. 
- Sector sproeier op sproeierwagen (met wielen). 

  - Automatische afslag (einde slang) en waterstop. 
  - Automatische sproeierwagenlift.      

      Remote control 
 

 
        De leader 32 Elektrisch is  

door z’n snelheid zeer geschikt  
voor kassenbouw en  
paardenbakken. 

        
 
 
 
 
 
 
Model E1 Min. 12  max.   80 m/uur. 

       Model E2  Min. 30  max. 170 m/uur. 
       Model E3 Min. 65  max. 400 m/uur. 
 
 
 
 
 
 
 
    

Elektromotor met overbrenging 
 
 
                            Bedieningskast 
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Technische gegevens 

 

Nozzle Inlaat druk Nozzle druk Capaciteit  Neerslag bij snelheid m/u 

Leader 25 Bar Bar M3/uur    10       20   30       40 

5 2,5 1,7 1,2    7,2      3,6    2,4     1,8 

  3,0 2,1 1,3    7,8      3,9    2,6     1,9 

  4,0 2,9 1,6    8,7      4,3    2,9     2,2 

6 3,0 1,9 1,9  10,3      5,1    3,4     2,6 

  4,0 2,5 2,3  11,5      5,7    3,8     2,9 

Leader 32 Bar Bar M3/uur    10       20   30       40 

7 3,2 2,0 2,5  12,4      6,2    4,1     3,1 

  4,6 3,0 3,1  13,1      6,6    4,4     3,3 

  6,0 4,0 3,6  13,7      6,8    4,6     3,4 

9 4,6 2,0 4,3  18,6      9,3    6,2     4,6 

  4,8 3,0 5,2  19,8      9,9    6,6     5,0 

  6,0 4,0 6,0  21,4    10,7    7,1     5,3 

Leader 40 Bar Bar M3/uur    10       20   30       40 

9 3,5 2,0 4,3  17,3      8,6    5,8     4,3 

  5,1 3,0 5,2  18,6      9,3    6,2     4,7 

  6,0 3,7 6,0  19,6      9,8    6,5     4,9 

10 4,1 2,0 5,3  20,7    10,4    6,9     5,2 

  5,5 2,8 6,4  21,6    10,8    7,2     5,4 

  6,0 3,2 7,4  23,0    11,5    7,7     5,8 

Leader 50 Bar Bar M3/uur    10       20   30       40 

9/4 4,0 3,0 6,4  22,1    11,1    7,4     5,5 

  5,3 4,0 7,4  24,0    12,0    7,9     6,0 

10/4 4,5 3,0 7,8  25,2    12,6    8,4     6,3 

  5,3 3,5 8,5  26,4    13,2    8,8     6,6 

  6,0 4,0 9,1  27,5    13,7    9,1     6,9 

12/4 5,1 3,0 10,9  31,2    13,7    9,1     6,9 

  5,7 3,6 11,9  33,0    15,6   10,4    7,8 

  6,0 4,0 13,0  33,0    16,5   11,0    8,2 
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Technische gegevens 

 

Nozzle Inlaat druk Nozzle druk Capaciteit  Neerslag bij snelheid m/u 

Leader 63 Bar Bar M3/uur    10       20   30       40 

12/5 3,0 2,4 9,0  26,8    13,4    8,9     6,7 

  3,8 3,0 11,0  28,0    14,0    9,3     7,0 

  5,0 4,0 13,0  28,8    14,4    9,6     7,2 

14/5 4,2 3,0 14,0  31,3    15,7   10,4    7,8 

  4,5 4,0 17,0  33,9    17,0    11,3    8,5 

  6,0 4,2 18,0  37,5    17,2   11,5    8,9 

16/5 4,9 3,0 18,0  37,1    18,6   12,4    9,3 

  6,0 3,7 21,0  39,4    19,7   13,1    9,8 

 


